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SEKCJA 1  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY ORAZ FIRMY / PRZEDSIĘBIORSTWA  

 

1.1  Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa: proszek do prania NUR WASCHEN Color 

Unikalny identyfikator składu (UFI ):   3NR2-VP5W-H40D-WJJ8 

1.2  Istotne wyznaczone zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 

zastosowania odradzane Proszek do prania. 

1.3 Szczegółowe dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

COLLINI CZ , sro 

Dukelských hrdinů 407/26 

170 00 Praga 7 

Republika Czeska 

Telefon/Fax: +420 327 315 588,89 

E-mail: info@collini.cz  

Dystrybutor: PGD Polska Sp. z o.o.   

60-003 Poznań, ul. Sycowska 40 

Tel.+48 71 3232100 

www.pgdpolska.pl 

 

1.4  Numer telefonu w sytuacjach awaryjnych 

Ośrodek Kontroli Zatruć Warszawa ul. Piłsudskiego 33  05-074 Halinów                                   
tel: 607 218 174 , 22 918 08 97, 22 619 66 54  
tel. alarmowy 112 - 24 godziny na dobę  
  

ROZDZIAŁ 2 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ        

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1272/2008: Działa drażniąco na skórę H315,  

Powoduje poważne uszkodzenie oczu H318 

  

Pełny tekst zwrotów H znajduje się w sekcji 16. 

  

Najpoważniejsze działania niepożądane: 

: Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  

2.2 Elementy oznakowania 

Symbol ostrzegawczy: 

       
  

Hasło ostrzegawcze: 

Niebezpieczeństwo 

 

 

 

mailto:info@collini.cz
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Standardowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

           H315 Działa drażniąco na skórę.   

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

 

Instrukcje dotyczące bezpiecznego postępowania: 

P102 Chronić przed dziećmi. 

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. 

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/….  

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. 

  

Zawiera: Węglan disodowy , mieszanina z nadtlenkiem wodoru (2:3) (CAS 15630-89-4); Kwas 

krzemowy, sól sodowa (CAS 1344-09-8); Kwas benzenosulfonowy , pochodne 4-C10-13-

sekundowego alkilu (CAS 85536-14-7); mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo 

czynnych; mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych; mniej niż 5% zeolitów; 

mniej niż 5% mydła; mniej niż 5% środków wybielających na bazie tlenu; enzymy; Perfumy. 

2.3  Inne zagrożenia 

Nieznane. 

  

SEKCJA 3 Z UKŁADEM / INFORMACJAMI O SKŁADNIKACH  

3.2  Mieszanki 

 Nazwa substancji Zawartość w% wag. Nr WE Nr CAS Nr indeksowy 

 
 Węglan sodu 5-15 207-838-8 497-19-8 011-005-00-2 

    Nr rej . ZASIĘG: 01-2119485498-19-XXXX  

   Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem      

1272/2008/WE: H319 Działa drażniąco na oczy. 

  

Substancja o wartościach dopuszczalnych narażenia w miejscu pracy patrz sekcja 8. 

 
 Węglan disodowy mieszanina z nadtlenkiem wodoru (2:3)    

  ˂3,5 239-707-6 15630-89-4 ---                                                               

Nr rej . ZASIĘG: 01-2119457268-30-xxxx 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE:  

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.  

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

  

Specyficzne stężenie graniczne (SKL):    
Oczu . 1; H318: C ≥ 25% 
Oko Irytować . 2; H319: 7,5% ≤ C < 25 % 
  

Substancja o wartościach dopuszczalnych narażenia w miejscu pracy patrz sekcja 8.  

 
 Kwas krzemowy, sól sodowa ˂ 2,5  215-687-4 1344-09-8 --- 

 Nr rej . ZASIĘG: 01-2119448725-31 -xxxx  

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem 

1272/2008/WE:  

- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
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- H315 Działa drażniąco na skórę. 

- H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

  

Substancja o wartościach dopuszczalnych narażenia w miejscu pracy patrz sekcja 8.  

 
 benzenosulfonowy , 4-C10-13- sekundowe pochodne alkilowe     

  ˂1,7 287-494-3 85536-14-7 ---                                                               

Nr rej . ZASIĘG: 01-2119490234-40-xxxx 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE:  

H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H 412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 
  

Pełne brzmienie zwrotów H podano w sekcji 16. 

  

SEKCJA 4 INSTRUKCJE PIERWSZEJ POMOCY  

4.1  Opis pierwszej pomocy 

Wdychanie: Przenieść ofiarę na świeże powietrze. W przypadku problemów należy zwrócić się 

o pomoc lekarską. 

W przypadku kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Dokładnie umyć zaatakowany 

obszar dużą ilością wody. Jeżeli podrażnienie nie ustąpi, zwrócić się o pomoc lekarską. 

W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast rozpocząć płukanie oka wodą, płukać przez co 

najmniej 30 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli można je łatwo usunąć, i kontynuować 

płukanie. Przytrzymaj powieki otwarte, aby przepłukać całą powierzchnię oka i powieki. 

Natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. 

W przypadku połknięcia: NIE wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej lub mającej drgawki 

nie podawać niczego doustnie. Jeśli to możliwe, podawaj węgiel aktywowany w małych ilościach 

(1-2 rozgniecione tabletki). W razie trudności skonsultuj się z lekarzem. 

4.2  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Podrażnia skórę. 

4.3  Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i 

szczególnego postępowania z poszkodowanym W przypadku dostania 

się produktu do oczu konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska. 

  

ROZDZIAŁ 5 O SPRZĘCIE GAŚNICZYM  

5.1  Gaśnice 

Do gaszenia stosować wodę, pianę, piasek, suchy proszek chemiczny i CO 2 . 

Niewłaściwe środki gaśnicze: pełny strumień wody. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

W przypadku pożaru może wydzielać się dwutlenek węgla i tlenek węgla. W przypadku pożaru 

nie wdychać dymu. 

5.3 Instrukcje dla strażaków 

Strażacy muszą używać ognioodpornego sprzętu ochronnego, a w razie potrzeby niezależnego 

aparatu oddechowego. Wyprowadzić osoby nieupoważnione z zagrożonego obszaru. Pojemniki 

narażone na działanie ognia chłodzić wodą. 
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ROZDZIAŁ 6  W PRZYPADKU PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA  

6.1 Środki ochrony osobistej, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać pyłu. Stosować środki ochrony indywidualnej, 

patrz sekcja 8. Osoby nieupoważnione wyprowadzić z zagrożonego obszaru. 

6.2 Środki ochrony środowiska 

Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji lub dróg wodnych. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 

skażenia 

Jeśli to możliwe, zatrzymaj wyciek. Zebrać lub zmieść rozsypaną substancję i przechowywać w 

odpowiednim zamykanym pojemniku. Usunąć zgodnie z sekcją 13. Oczyścić skażony obszar 

dużą ilością wody. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 

Sekcja 7 dotycząca postępowania, Sekcja 8 dotycząca środków ochrony indywidualnej, Sekcja 

13 dotycząca usuwania. 

  

ROZDZIAŁ 7 OD OBSŁUGI I MAGAZYNOWANIA   

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać 

pyłu. Materiały niezgodne patrz sekcja 10. Po użyciu dokładnie umyć ręce. 

7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania substancji i mieszanin, w tym substancji i mieszanin 

niezgodnych. Przechowywać zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać w suchym 

miejscu. Trzymać z dala od żywności, napojów i paszy. 

7.3 Specyficzny koniec / specyficzne zastosowania końcowe 

Patrz sekcja 1. 

ROZDZIAŁ 8 O OGRANICZENIU NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  

8.1  Parametry kontrolne 

Dopuszczalne wartości graniczne narażenia (PEL) i maksymalne dopuszczalne stężenie (NPK-

P) zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rządu nr 361/2007 Dz. ze zmianami: 

  

Węglany i wodorowęglany sodu i potasu: PEL: 5 mg/m 3 , NPK-P: 10 mg/m 3 , uwaga Notuję W. 

  

Notatka I – działa drażniąco na błony śluzowe (oczy, drogi 

oddechowe) lub skórę. Notatka V - respirabilna frakcja aerozolu. 
  

Pyły głównie o działaniu fibrogenicznym: 

  

Krzemiany: PEL r : 2 mg/m 3 , PEL c : 10 mg/m 3  

  

Rok PEL - dopuszczalna granica narażenia dla frakcji 

wdychanej PELc - dopuszczalna granica narażenia dla 

stężenia całkowitego 

  

DNEL (Pochodne poziomy niepowodujące szkodliwych skutków): Węglan sodu:  

DNEL, pracownicy, wdychanie, długotrwałe, miejscowe: 10 mg/m 3 

DNEL, konsumenci, inhalacja, krótkotrwałe, miejscowe: 10 10 mg/m 3  
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Węglan disodowy mieszanina z nadtlenkiem wodoru (2:3):  

DNEL, pracownicy, wdychanie, długotrwałe, lokalne: 5 mg/m 3 DNEL, 

pracownicy, skórne, długotrwałe, lokalne: 12,8 mg/cm 2   

DNEL, pracownicy, przez skórę, krótkoterminowo, miejscowo: 12,8 

mg/cm 2 DNEL, konsumenci, przez skórę, długoterminowo, miejscowo: 

6,4 mg/cm 2   

DNEL, konsumenci, skórny, krótkotrwały, miejscowy: 6,4 mg/ cm2    

  

Kwas krzemowy, sól sodowa:  

DNEL, pracownicy, przez skórę, długotrwałe, skutki ogólnoustrojowe: 1,59 mg/kg mc/ dzień 

DNEL, pracownicy, wdychanie, długotrwałe, skutki ogólnoustrojowe: 5,61 mg/m3 

DNEL, konsumenci, przez skórę, długotrwałe, skutki ogólnoustrojowe: 0,8 mg/kg mc/ dzień 

DNEL, konsumenci, wdychanie, długotrwałe, skutki ogólnoustrojowe: 1,38 mg/m3 

DNEL, konsumenci, doustnie, długotrwałe, skutki ogólnoustrojowe: 0,8 mg/kg mc/ dzień 

  

PNEC (szacowane stężenie niepowodujące szkodliwych skutków): Węglan 

disodowy , mieszanina z nadtlenkiem wodoru (2:3):  

PNEC, woda słodka: 0,035 mg/l 

PNEC, woda morska: 0,035 mg/l 

PNEC, uwolnienie sporadyczne: 0,035 

mg/l PNEC, oczyszczalnia ścieków: 

16,24 mg/l 

  

Kwas krzemowy, sól sodowa:  

PNEC, woda słodka: 7,5 mg/l 

PNEC, woda morska: 1 mg/l 

PNEC, uwolnienie sporadyczne: 7,5 mg/l 

PNEC, OŚ: 348 mg/l 

8.2  Ograniczanie ekspozycji 

8.2.1 Odpowiednie środki techniczne 

Zapewnić dobrą wentylację w miejscu 

pracy. 

8.2.2 Ochrona indywidualna, w tym środki ochrony indywidualnej 

Przestrzegaj zasad dobrej higieny pracy. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać tworzenia się 

pyłu. Po użyciu produktu umyć wodą z mydłem. W pobliżu należy zainstalować prysznic 

bezpieczeństwa i myjkę do oczu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy. Dokładnie wyczyść 

zanieczyszczoną odzież. 

  

a) Ochrona twarzy: Przy pracy z dużymi ilościami nosić okulary ochronne. 

b) Ochrona skóry : i ) ręce - nie wymagane.  ii ) inne części ciała – nie wymagane. 

c) Ochrona dróg oddechowych: W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiedni 

respirator. 

d) Zagrożenie termiczne: brak danych. 

8.2.3 Ograniczanie narażenia środowiska 

Nie dopuścić do przedostania się do wód powierzchniowych lub ścieków. 

  

SEKCJA 9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE  
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9.1 
Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych 

Stan:          ciało stałe - proszek   

 Kolor: biały z kolorowymi drobinami 

 Zapach: kwiatowy zapach 

 Temperatura 

topnienia/krzepnięcia: 

nieokreślony 

 Temperatura wrzenia (zakres): nieokreślony 

 Palność: nieokreślony 

 Dolna/górna granica 

wybuchowości: nie dotyczy 

 Punkt zapłonu: nie dotyczy 

 Temperatura samozapłonu: nie dotyczy 

 Temperatura rozkładu: nie dotyczy 

 pH: 9,5 – 11,4 (1% roztwór) 

 Lepkość kinematyczna: nie dotyczy 

 Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny 

 podziału n -oktanol/woda: 
nie dotyczy 

 Ciśnienie pary: nieokreślony 

 Gęstość: nieokreślony 

 Względna gęstość pary: nie dotyczy 

 Charakterystyka cząstek: informacje nie są dostępne 

9.2 Więcej informacji 

Brak dalszych danych. 

  

SEKCJA 10 S STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ  

10.1 Reaktywność 

Jest stabilny w normalnych warunkach. 

10.2 Stabilność chemiczna 

Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania. 

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji 

Nie są znane żadne niebezpieczne reakcje przy stosowaniu w normalnych warunkach. 

10.4 Warunki, których należy unikać Nie są znane. 

10.5 Niezgodne materiały 

Chronić przed utleniaczami, mocnymi kwasami i mocnymi zasadami. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

W normalnych warunkach nie wydzielają się produkty rozkładu. 
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ROZDZIAŁ 

11 

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE  

11.1 Informacje o klasach zagrożenia określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 

Mieszanina nie była badana. Klasyfikacja została ustalona metodą obliczeniową. 

Ostra toksyczność:   

Węglan sodu:  

Mieszanina nie spełnia kryteriów 

klasyfikacji. 

LD50, doustnie, szczur: 4090 mg/kg 

LC50, inhalacja, dla aerozoli lub cząstek, szczur: 2300 mg/m 3 /2 godz. 

     LD50, podskórnie, mysz:  2210 mg/kg 

           LD50, dootrzewnowo, mysz:  117 mg/kg 

  

Węglan disodowy mieszanina z nadtlenkiem wodoru (2:3):  

 LD50, doustnie, szczur:  1034 mg/kg 

   LD50, doustnie, mysz (samica):  2200 mg/kg 

    LD50, doustnie, mysz (samiec):  2050 mg/kg 

         LD50, skóra, królik:  > 2000 mg/kg 

  

Węglan disodowy rozkłada się po wdychaniu pyłu, tworząc węglan sodu i nadtlenek wodoru. 

LC50, inhalacja, dla aerozoli lub cząstek, szczur, 4 h: ≥ 170 mg/m 3 (nadtlenek wodoru) 

LC50, inhalacja, dla aerozoli lub cząstek, szczur: 1200 mg/m 3 (węglan sodu) 

  

Kwas krzemowy, sól sodowa:  

doustnie LD50, doustnie, szczur (samiec/samica): 3400 mg/kg mc. (Wartość eksperymentalna 

OECD401) 

LC50, wdychanie, mysz (samiec/samica) : > 2,06 mg/m 3 (EPA OPPTS 870.1300) 

LD50, skóra, szczur: > 5000 mg/kg mc. (OPTY EPA 870.1200) 

* LD50, doustnie, mysz: 770 - 39800 mg/kg 

* LD50, doustnie, szczur: 1153 - 39800 mg/kg 

* LC50, inhalacja, szczur, 1h : 18 – 18 mg/l 

* Źródło: IUCLID (dane mają charakter informacyjny) 
  

benzenosulfonowy , 4-C10-13- sekundowe pochodne alkilowe :  

 LD50, doustnie, szczur:  1470 mg/kg 

          LD50, skóra, szczur lub królik:  >2000 mg/kg 

  

 Działanie żrące/podrażniające skórę:  Podrażnia skórę. 

  Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu:  Powoduje poważne podrażnienie oczu. 

    Uczulenie:  Nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 

    Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 

    Rakotwórczość:  Nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 

    Toksyczność reprodukcyjna:  

    Specyficzna toksyczność docelowa 

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 

narządy - narażenie jednorazowe: 

Specyficzna toksyczność docelowa 

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 

         narządy - narażenie powtarzane:  Nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 

   Zagrożenie inhalacyjne:  Nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 

11.2 Informacje dotyczące innych zagrożeń 

Brak dalszych informacji. 
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ROZDZIAŁ 

12 

INFORMACJA EKOLOGICZNA  

12.1 Toksyczność 

Mieszanka nie była badana. Klasyfikacja została ustalona metodą 

obliczeniową. Węglan disodowy mieszanina z nadtlenkiem wodoru 

(2:3): LC50, ryba ( Pimefales promelas ), 96 godzin: 70,7 mg/l 

NOEC, ryba ( Pimephales promelas ), 96 h: 7,4 mg/l EC50, 

bezkręgowce ( rozwielitki pulex ), 48 godzin: 4,9 mg/l 

NOEC, bezkręgowce ( rozwielitka pulex ), 48 h: 2 mg/l 

EC50, algi ( Anabaena sp .), 140 godzin: 8 mg/l 

  

Kwas krzemowy, sól sodowa:  

LC50, ryba, 96h : 3158 – 478 mg/l 

LC50, ryba, 96h : 301 – 478 mg/l 

EC50, algi wodne, 96h : 216 – 18000 mg/l 

* LC50, ryba, 96h : 301 - 478 mg/l 

* LC50, ryba, 96h : 3185 - 478 mg/l 

* EC50, rozwielitki, 96h : 160 - 18000 mg/l 

* EC50, rozwielitki, 96h : 216 - 18000 mg/l 

* LC50, algi, 72h : 10000 - 320 mg/l 

* EC50, algi, 96h : 216 - 18000 mg/l 

* Źródło: IUCLID (dane mają charakter informacyjny) 
  

benzenosulfonowy , 4-C10-13- sekundowe pochodne alkilowe :  

 LC50, ryba ( Lepomis makrochirus ), 96h :  1,67 mg/l 

        EC50, rozwielitki ( Daphnia magna ), 48h :  2,4 mg/l 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Dane dla 

mieszaniny nie są dostępne. 

Zawarte w produkcie środki powierzchniowo czynne spełniają warunki rozkładu zgodnie z 

Rozporządzeniem 648/2004/WE.   

12.3 Zdolność do bioakumulacji Nie ma potencjału do 

bioakumulacji .   

12.4 Mobilność w glebie 

             Dane dla mieszaniny nie są dostępne.    

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Mieszanka nie zawiera substancji PBT ani vPvB . 

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie 

układu hormonalnego Informacje na temat tej 

właściwości nie są dostępne. 

12.7 Inne działania niepożądane 

             Brak dalszych danych. 
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INSTRUKCJE UTYLIZACJI  

13.1 Metody gospodarowania odpadami 
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Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Opróżnione pojemniki dokładnie spłukać wodą. Nie 

wylewać nierozcieńczonego produktu do kanalizacji lub wody. 

Utylizować zgodnie z ustawą nr 541/2020 Dz. w sprawie odpadów ze zmianami, Dekretem nr 

8/2021 Dz. o katalogu odpadów i ocenie właściwości odpadów, ustawa nr 477/2001 Dz. na 

opakowaniu ze zmianami. 
Według Europejskiego Katalogu Odpadów kody odpadów nie są charakterystyczne dla produktu, ale dla jego 

zastosowania. Kody odpadów powinny być nadawane przez użytkownika, najlepiej po konsultacji z władzami 

odpowiedzialnymi za utylizację odpadów. 

  

ROZDZIAŁ 

14 

INFORMACJE WYSYŁKOWE  

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny Nie 

dotyczy. 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN Nie 

dotyczy. 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Nie 

dotyczy. 

14.4 Grupa pakowania Nie dotyczy. 

14.5 Zagrożenie dla środowiska Nie dotyczy. 

14.6 Specjalne środki ostrożności dla 

użytkowników Brak dostępnych danych. 

14.7 Morski transport masowy zgodnie z 

instrumentami IMO Nie dotyczy. 
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15 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW  

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 

specyficzne dla substancji lub mieszaniny 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH), 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP), Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr. 648/2004 w sprawie detergentów, ustawa nr 350/2011 

Dz. o substancjach chemicznych i mieszaninach chemicznych oraz o zmianie niektórych ustaw z 

późniejszymi zmianami, ustawa nr 258/2000 Dz. w sprawie ochrony zdrowia publicznego, ze 

zmianami. 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego została przeprowadzona dla substancji: Węglan sodu; 

Węglan disodowy , mieszanina z nadtlenkiem wodoru (2:3); Kwas krzemowy, sól sodowa; Kwas 

benzenosulfonowy , 4C10-13- sekundowe pochodne alkilowe . 

  

ROZDZIAŁ 

16 

WIĘCEJ INFORMACJI  

  

Metoda klasyfikacji mieszaniny opiera się na składnikach mieszaniny (wzór na addytywność ). 

  

Uwagi do wersji: 

Modyfikacja formatu zgodnie z rozporządzeniem Komisji 

(UE) 2020/878. Sekcja 1: uzupełnienie UFI. 
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Sekcja 3: modyfikacja składu mieszaniny, dodanie numeru rejestracyjnego REACH dla substancji 

Węglan sodu. Sekcja 8: dodanie wartości DNEL i PNEC dla substancji: Węglan sodu; Kwas 

krzemowy, sól sodowa. 

Sekcja 11: dodanie informacji o ostrej toksyczności substancji: Węglan sodu; Węglan disodowy , 

mieszanina z nadtlenkiem wodoru (2:3); Kwas krzemowy, sól sodowa. 

Sekcja 12: dodanie informacji dotyczących ostrej toksyczności substancji: Węglan disodowy , 

mieszanina z nadtlenkiem wodoru (2:3); Kwas krzemowy, sól sodowa. 

  

Listy odpowiednich zdań: 

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.  

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.  

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.  

H315 Działa drażniąco na skórę.  

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  

H319 Działa drażniąco na oczy.  

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.  

H 412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Wytyczne szkoleniowe: 

Zalecenia dotyczące szkolenia: Pracownicy muszą zostać poinstruowani w zakresie 

postępowania z zagrożeniami oraz wymogów ochrony zdrowia i środowiska. 

Kartę charakterystyki sporządzono na podstawie informacji przekazanych przez COLLINI 

CZ , s.r.o.   

  

 
Notatka: 
Celem BL jest umożliwienie użytkownikom podjęcia niezbędnych działań związanych z ochroną zdrowia, 
bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. 
Obowiązkiem osób, które otrzymały tę kartę charakterystyki, jest upewnienie się, że wszystkie osoby, które 
mogą używać, obchodzić się z produktem lub w inny sposób mieć z nim kontakt, znają i rozumieją informacje 
zawarte w tej karcie charakterystyki. Jeżeli odbiorca następnie stworzy produkt zawierający ten produkt, jego 
wyłączną odpowiedzialnością jest zapewnienie przeniesienia wszystkich informacji faktycznych z BL 
dostawcy do BL jego produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przepisami. 
Wszystkie informacje i instrukcje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierają się na aktualnym stanie 
wiedzy naukowej i technicznej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wadę produktu, jeżeli wystąpienie 
takiej wady nie mogło zostać wykryte zgodnie z wiedzą naukowo-techniczną w dniu wystawienia BL. 


