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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1.  Identyfikator produktu Chlorek sodu (CAS: 7647-14-5, WE: 231-598-3)
Numer rejestracji wtasciwej:

Nie podlega rejestracji zgodnie z pkt 7 zatacznika V rozporzadzenia REACH.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: uzdatnianie wody z zastosowaniem elektrolizera

Zastosowania odradzane: Nie okreslono.

1.3.Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki:
GECO EUROPA SP.ZO.0.
UL. ZOtNIERZY WRZESNIA 55,
41-500 CHORZOW
tel. +48 669607 669 kontakt@gecoeuropa.eu
1.4.Numer telefonu alarmowego: Ogolnopolski numer alarmowy 112
Policja 997
Straz pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999

Kontakt z producentem + 48 669 601 669

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg rozporzadzenia 1272/2008/WE: Nie spetnia kryteriow klasyfikaciji.
2.2. Elementy oznakowania Oznakowanie zgodne z rozporzgdzeniem 1272/2008/WE (CLP)
Piktogram okreslajgcy rodzaj zagrozenia, hasto ostrzegawcze: Brak.
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia: Brak.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci: Brak.

2.3. Inne zagrozenia Substancja nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB. Kryteria opisane w zatgczniku Xl do rozp.
REACH (wtasciwosci PBT i vPvB) nie majg zastosowania dla substanc;ji nieorganicznych.
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SEKCJA 3: SKLAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje Nazwa substancji:
Chlorek sodu Zakres stezen [%]: 299,95
Numer CAS: 7647-14-5

Numer WE: 231-598-3

Numer indeksowy: -

Klasyfikacja 1272/2008/WE: Brak
SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Narazenie drogg oddechowa: Zapewni¢ dostep do Swiezego powietrza, spokdj i odpoczynek.
W przypadku wystgpienia niepokojgcych objawdw zasiegng¢ porady lekarskie;.

Kontakt ze skérg: Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez. W razie kontaktu ze skérg zmy¢
duzg iloscig wody z mydtem, nastepnie sptukac duzg iloscig wody. W przypadku wystgpienia
niepokojgcych objawow zasiegng¢ porady lekarskiej.

Kontakt z oczami: Usungé szkta kontaktowe. Natychmiast zaczg¢ przemywac zanieczyszczone
oczy wodg przynajmniej przez 15 minut, przy wywinietych powiekach. Unika¢ silnego
strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogéwki. W przypadku
wystgpienia niepokojgcych objawdw zasiegna¢ porady lekarskiej.

Po spozyciu: Nie wywotywac¢ wymiotow. Przeptukaé usta wodg i podac duzg ilos¢ wody do
picia. W przypadku wystgpienia niepokojgcych objawéw zasiegngé porady lekarskie;.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Po narazeniu drogg oddechowa: Pyt solny moze powodowaé lekkie podraznienie drog
oddechowych, bton sluzowych nosa i gardta.

Kontakt z oczami: Powoduje podraznienie, zaczerwienienie, tzawienie.
Kontakt ze skérg: Moze powodowag lekkie zaczerwienienie, podraznienie.

Po spozyciu: Po spozyciu wiekszych ilosci wystepujg mdtosci i/lub wymioty.

___ Strona 2/stron 11
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4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym

Wyprowadzi¢ poszkodowang osobe z zanieczyszczonego produktem srodowiska. W razie
wystagpienia probleméw zdrowotnych, skontaktowac sie z lekarzem lub centrum
toksykologicznym. Przekaza¢ informacje zawarte w karcie charakterystyki. Osobie
nieprzytomnej nie podawac niczego doustnie.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIA Z PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze Odpowiednie srodki gasnicze: Srodki gasnicze dostosowaé do produktéw
znajdujgcych sie w sgsiedztwie. Niewtasciwe srodki gasnicze: Zwarty strumien wody.

5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning Substancja niepalna.
Podczas spalania tworzg sie niebezpieczne produkty. Nalezy unika¢ wdychania produktéw
spalania, poniewaz mogg stwarzac zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac petne wyposazenie ochronne oraz aparaty izolujgce drogi oddechowe z niezaleznym
obiegiem powietrza. Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzié
strumieniem rozproszonej wody z bezpiecznej odlegtosci i w miare mozliwosci usungc z
zagrozonego obszaru.

Zbiera¢ mechanicznie. Chroni¢ kanalizacje, wody powierzchniowe i glebe przed zanieczyszczeniem.
Wody po pozarowe traktowac jako niebezpieczne .

SEKCJA 6: POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osdb nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: Nalezy ograniczyé dostep oséb postronnych do
obszaru awarii do czasu zakonczenia procesu usuwania produktu. Stosowaé odpowiednie indywidualne
wyposazenie ochronne. Nie pi¢, nie jes¢ i nie pali¢. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlng i miejscowa.
Unikac¢ bezposredniego kontaktu z substancjg. Unika¢ wdychania pytu. Dla oséb udzielajgcych pomocy:
Stosowac odpowiednie indywidualne wyposazenie ochronne. Nie pi¢, nie jes¢ i nie pali¢. Zapewnic
odpowiednig wentylacje ogdlng i miejscowq. Unikaé bezposredniego kontaktu z substancjg. Unika¢ wdychania
pytu
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6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. Nie dopuszczaé do

skazenia wod powierzchniowych i gruntu. W przypadku powaznego zanieczyszczenia jakiegokolwiek elementu
srodowiska, powiadomic¢ odpowiednie wtadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze. Zuzyte
opakowania dostarczac do uprawnionych do ich przerabiania przedsiebiorstw.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania. Zbiera¢ mechanicznie, unikajgc
powstawania pytow. Zebrany ze srodowiska produkt umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowaé do
zniszczenia lub odzysku. Zanieczyszczong powierzchnie sptukaé duzg iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji Postepowanie z odpadami — patrz sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej —
patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIA Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania Podczas wykonywania wszelkich czynnosci z
substancjg nie jes$¢, nie pié, nie zazywadé lekarstw, nie pali¢ tytoniu. Zdjgé zanieczyszczong odziez i wyprac
przed ponownym uzyciem. Unika¢ kontaktu z oczami i skérg. Unikaé wdychania pytu. My¢ rece przed przerwg i
po pracy z produktem. Zaleca sie wyposazenie stanowisk w prysznic i stanowisko do ptukania oczu.
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ we wtasciwie oznakowanych, fabrycznych, szczelnie zamknietych opakowaniach, z etykietg w
jezyku polskim zgodng z obowigzujgcymi przepisami. Przechowywac w chtodnym, suchym, dobrze
wentylowanym pomieszczeniu magazynowym o wilgotnosci ponizej 75%. Chronié przed wilgocig (substancja
moze ulec zbryleniu). Unika¢ kontaktu z kwasami, alkaloidami, solami metali ciezkich oraz utleniaczami.
Dziata korozyjnie na metale w Srodowisku wodnym.

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) konicowe Séljadalna
SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA /SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)

8.1. Parametry dotyczgce kontroli
Nazwa substancji NDS NDSCh NDSP DSB
Pyty niesklasyfikowane 10 mg/m3 - - -

ze wzgledu na toksycznosc¢ (frakcja wdychalna)
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Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w

sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz. U. z2018 roku, poz. 1286 ).

Procedury monitorowania: PN-Z-04030-05:1991 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci pytu.
Oznaczanie pytu catkowitego na stanowiskach pracy metoda filtracyjno-wagowg (norma wycofana bez
zastgpienia).

Nie jest wymagany Raport Bezpieczenstwa Chemicznego.
8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli Obowigzujg przepisy ogolne higieny pracy. Nie dopuszczaé do
przekraczania w srodowisku miejsca pracy stezen normatywnych niebezpiecznych sktadnikéw. Po pracy umy¢
powierzchnig ciata oraz srodki ochrony osobistej. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac lekow podczas pracy.
Zanieczyszczone ubranie zmieni¢ i oczysci¢ przed ponownym uzyciem. My¢ rece i twarz w przerwach i po
pracy z produktem. Unika¢ kontaktu z oczami i skérg. Unika¢ wdychania pytu. Zapewni¢ odpowiednig
wentylacje ogolng i miejscowag wywiewna. Zaleca sie wyposazenie stanowisk w prysznic i stanowisko do
ptukania oczu.

8.2.2. Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne Ochrona oczu lub twarzy:
Stosowac okulary ochronne typu gogle, np. wykonane z poliweglanu (EN 166). Ochrona skéry: W warunkach
produkcyjnych stosowac odziez ochronng z materiatow naturalnych (bawetna) lub wtdkien syntetycznych,
rekawice wykonane z kauczuku (nitrylowego, butylowego, neoprenowego) lub PCV (grubos¢ 0,5 mm, czas
przebicia >480 minut) (EN 374). Ochrona drég oddechowych: W przypadku duzego stezenia pytu, stosowaé
ochrony drég oddechowych z filtrem czgsteczkowym oznaczonym kolorem biatym i symbolem P.

Zagrozenia termiczne: Nie jest wymagana.

Stosowane indywidualne wyposazenie ochronne powinno spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 259, poz. 2173). Pracodawca zobowigzany jest zapewnic¢ indywidualne
wyposazenie ochronne wtasciwe do wykonywanych prac oraz spetniajgce wszystkie wymagania, w tym ich
konserwacje i oczyszczanie.

Nalezy monitorowac stezenie niebezpiecznych substancji w srodowisku pracy zgodnie z uznanymi metodami
badawczymi. Tryb, metody, rodzaj i czestotliwosé wykonywania badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia wystepujgcych w srodowisku pracy powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.
U.z2011r., Nr33, poz. 166).

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska Nie nalezy dopuscic¢ do przedostania sie produktu do wéd gruntowych,
kanalizaciji, $ciekéw lub gleby.
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Dane o dopuszczalnym zanieczyszczeniu srodowiska: Dopuszczalne stezenie chlorkéw wprowadzanych do

wéd i do ziemi wynosi 1000 mg/l, sodu: 800 mg/l. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: Ciato state — krysztat

Zapach: Bez zapachu

Prég zapachu: Nie dotyczy (substancja bez zapachu)

pH: Ok. 6-8

Temperatura topnienia/krzepniecia: 802 oC

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Zgodnie z zatgcznikiem VIl do rozporzgdzenia
REACH (punkt 7.3) badania nie trzeba wykonywac, poniewaz temperatura topnienia chlorku sodu jest wyzsza
niz 3000c

Temperatura zaptonu: Zgodnie z zatgcznikiem VIl do rozporzgdzenia REACH (punkt 7.9) badania nie trzeba
wykonywagé, poniewaz chlorek sodu jest substancjg nieorganiczng Szybkosé parowania: Zaniedbywalna,
poniewaz chlorek sodu jest solg nieorganiczng (preznos¢ par jest praktycznie réwna 0)

Palnos¢ (ciata statego, gazu): Substancja jest niepalna Gérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica
wybuchowosci: Zgodnie z zatgcznikiem VIl do rozporzgdzenia REACH (punkt 7.11) badania nie trzeba
wykonywadé. Substancja nie stwarza zagrozenia wybuchowego, poniewaz nie ma grup chemicznych w
strukturze zwigzanych z wtasciwosciami wybuchowymi

Preznos¢ par: Zgodnie z zatgcznikiem VIl do rozporzadzenia REACH (punkt 7.5) badania nie trzeba wykonywad,
poniewaz temperatura topnienia chlorku sodu jest wyzsza niz 300°C. Chlorek sodu jest solg nieorganiczng, a
zatem wartos¢ preznosci par mozna uznac¢ za zaniedbywalng

Gestos¢ par: Nie dotyczy (substancja w postaci ciata statego)
Rozpuszczalnosé: W wodzie 360 g/l (0°C) W wodzie 257 g/ (0°C)

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/ woda: Zgodnie z zatgcznikiem VII do rozporzgdzenia REACH (punkt 7.8)
badania nie trzeba wykonywag, poniewaz chlorek sodu jest substancjg nieorganiczng

Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny Temperatura rozktadu: Brak dostepnych danych
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Lepkos¢: Nie dotyczy (substancja w postaci ciata statego)

Witasciwosci wybuchowe: Zgodnie z zatgcznikiem VIl do rozporzgdzenia REACH (punkt 7.11) badania nie
trzeba wykonywag, poniewaz zadne grupy chemiczne zwigzane z wtasciwosciami wybuchowymi nie sg
obecne w czgsteczce

Witasciwosci utleniajgce: Ze wzgledu na budowe czgsteczki nie oczekuje sie wtasciwosci utleniajgcych

9.2. Inne informacje Roztwory wodne dziatajg korodujgco.
SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢ W warunkach sktadowania — brak reaktywnosci. Substancja higroskopijna.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna W normalnych warunkach stosowania i magazynowania substancja jest stabilna.
Substancja higroskopijna.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Podczas stosowania w elektrolizerze wydziela sie
biobdjcza substancja czynna - aktywny chlor.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢ Wilgo¢ (substancja moze ulec zbryleniu).

10.5. Materiaty niezgodne Kwasy, alkaloidy, sole metali ciezkich oraz utleniacze. Dziata korozyjnie na metale w
srodowisku wodnym.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu Po podgrzaniu do temperatury rozktadu powstajg pary chlorowodoru
oraz tlenku sodu. Podczas stosowania w elektrolizerze wydziela sie biobdjcza substancja czynna - aktywny
chlor.

SEKCJA 11:INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych
Toksycznosc¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Doustnie: LD50 (szczur) 3000 mg/kg (Toxicology and Applied Pharmacology, 1971) LD50 (mysz) 4000 mg/kg
(Farmaco, 1972)

Skoéra: LD50 (krélik) >10000 mg/kg (BIOFAX Industrial Bio-Test Laboratories, 1971) Inhalacyjnie: LC50 (szczur)
>42000 mg/m3 /1h (BIOFAX Industrial Bio-Test Laboratories, 1971)

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Przy dtuzszym kontakcie moze powodowac podraznienie.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
Powoduje podraznienie oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotworcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — harazenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Skutki zdrowotne narazenia miejscowego:

Po narazeniu drogg oddechowa:

SOL GRUBOZIARNISTA

Kod GMZ- 002
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Pyt solny moze powodowac lekkie podraznienie drég oddechowych, bton sluzowych nosa i gardta. Kontakt z

oczami:

Powoduje podraznienie, zaczerwienienie, tzawienie. Kontakt ze skérg: Moze powodowac lekkie

zaczerwienienie, podraznienie.

Po spozyciu: Po spozyciu wiekszych ilosci wystepujg mdtosci i/lub wymioty.

SEKCJA 12: INFORMACIJIE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢ Dziata szkodliwie na wzrost roslinnosci, zycie planktonu i ryb. Toksycznosc¢ ostra dla ryb
LC50 (Lepomis macrochirus) 5840 mg/l/96h (Birge WJ et al, 1985) LC50 (Pimephales promelas) 6390
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mg/l/96h (Mount DR et al, 1997) Toksycznos¢ ostra dla bezkregowcow LC50 (Daphnia magna) 3412 mg/l/24h

(Dowden BF; Proc La Acad Sci 23, 1961)

12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozktadu Chlorek sodu w postaci soli gruboziarnistej w kontakcie z wodg ulega
powolnemu rozpuszczeniu. Jest substancjg nieorganiczna, ktéra nie moze by¢ utleniana lub ulec biodegradacji
przez mikroorganizmy. Chlorek sodu w wodzie ulega dysocjaciji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji Zgodnie z sekcjg 1 zatgcznika Xl do rozporzadzenia REACH, badania nie
trzeba wykonywag, poniewaz chlorek sodu w srodowisku wystepuje w postaci zdysocjowanej, co oznacza, ze

nie bedzie ulegat kumulacji w zywych tkankach. Wspétczynnik podziatu oktanol/woda (Kow): Nie dotyczy
(chlorek sodu jest solg nieorganiczng). Wspotczynnik biokoncentracji (BCF): Nie dotyczy (chlorek sodu jest
solg nieorganiczng).

12.4. Mobilnos¢ w glebie Zgodnie z sekcja 1 zatgcznika Xl do rozporzadzenia REACH, badania nie trzeba
wykonywaé, poniewaz chlorek sodu wystepuje w sSrodowisku w postaci jonéw, co oznacza, ze nie bedzie
ulegaé adsorpcji.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB Kryteria opisane w zataczniku Xlll (wtasciwosci PBT i vPvB) nie
majg zastosowania dla substancji nieorganicznych.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania Uwolnienie chlorku sodu do wéd moze powodowacé miejscowe skazenie
ekosystemu.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddw Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19
listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajgca niektére dyrektywy z pozn. zm. Dyrektywa 94/62/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych z
po6zn. zm. Podczas usuwania odpaddéw przestrzegaé przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach —
tekst jednolity (Dz. U. 22018 r., poz. 992z pézn. zm.). Przestrzegac przepisdw ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o gospodarce opakowaniamii odpadami opakowaniowymi tekst jednolity (Dz. U. 22018 r., poz. 150 z pézn.
zm.).

Klasyfikacja odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U.z 2014 r., poz. 1923). Sposdb likwidacji produktu: Nie wprowadza¢ do srodowiska.
Rozsypany produkt zebra¢ do pojemnikoéw. Wykorzysta¢ ponownie lub przekaza¢ w odpowiednio
oznakowanych pojemnikach na odpady do uprawnionego przedsiebiorstwa. Sposéb likwidacji opakowan:
Produkt i opakowania usuwac jako odpad; dostarczaé do uprawnionego przedsiebiorstwa.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
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14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy.
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy.
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy.

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska Substancja nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska zgodnie z kryteriami
zawartymi w przepisach modelowych ONZ.

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw Nie dotyczy.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie dotyczy.
SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

» Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach - tekst jednolity (Dz. U. z
2018r., poz. 143 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin — tekst jednolity (Dz. U. 22015 ., poz. 208).

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin - tekst jednolity (Dz. U. z2015r., poz.
450).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - tekst jednolity (Dz. U. 22003 ., Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

* Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzona w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. — tekst jednolity (Dz. U. 22017 ., poz. 1119)

e Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (RID), stanowigcego zatgcznik
C do Konwencji o miedzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporzgdzonej w Bernie dnia 9 maja 1980r. -
tekst jednolity (Dz. U.z2015r., poz. 1726).

* Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych - tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz.
169 z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym — tekst jednolity (Dz. U. 22017 r., poz. 2117 z p6zn.
zm.).
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¢ Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie

rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen (REACH), Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 roku z pézn. zm.

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006, Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L
353 z dnia 31 grudnia 2008 roku z pézn. zm.

¢ Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 132 z dnia 29 maja 2015 z
pozn. zm.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego Dostawca nie dokonat oceny bezpieczeristwa chemicznego
substancji.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIJE

Wyijasnienie skrotéw i akronimow:

DSB - Stezenie w materiale biologicznym.

LC50 - Stezenie smiertelne medialne.

LD50 - Dawka $Smiertelna medialna.

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie.

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe.
NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe.
Zrédta danych kluczowych:

Karta charakterystyki dla chlorku sodu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Porady szkoleniowe: Przed uzyciem
zapoznac sie z kartg charakterystyki.

Karta charakterystyki nie jest Swiadectwem jakosci produktu. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowaé
wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybuciji, stosowaniu i
przechowywaniu produktu. Informacje zawarte w Karcie dotyczg wytgcznie wymienionego produktu i
jego okreslonych zastosowan. Mogg one nie by¢ aktualne lub wystarczajgce dla tego produktu uzytego w
potaczeniu z innymi materiatami lub w innych zastosowaniach, niz wymienione w karcie. Uzytkownik
produktu jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw, a takze
ponosi odpowiedzialnos¢ wynikajgca z niewtasciwego wykorzystania informaciji zawartych w Karcie lub
niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu.




